
 
 

         感谢您选择 SVEA™ 色谱柱。 SVEA™ 色谱柱中的填料由Nanologica的技术团队精心开发，它可以为酸性、碱性和中性分

析物提供优质分离和卓越性能。为了满足严格的质量管理标准，每根SVEA™ 色谱柱都是单独填装和检测的，每根色谱柱都提

供出厂测试报告。客户使用本产品请遵循以下建议，这样能够保持色谱柱的性能并延长使用寿命。 

 

       当您收到色谱柱时，发现任何损坏迹象，请勿使用色谱柱。 保留色谱柱的运输/包装单，并立即联系 Nanologica 或您当

地的经销商。 
 

色谱柱安装 

死体积 

       为了获得最佳性能，将系统死体积降至最低至关重要。 

使用内径为 0.25 毫米（0.010 英寸）或更小的连接管。 进样

器、色谱柱和检测器之间的管道长度应尽可能短。 

 

连接色谱柱 

       为获得最佳性能，用于将色谱柱连接到进样器或检测器的

管子必须压到位，使其接触到接头的内肩部。 

 

平衡 

       新色谱柱中使用的储存溶剂已经在出厂报告中标明。 避免

让任何可能沉淀在储存溶剂中的物质通过色谱柱。 确保柱内溶

剂或流动相与平衡溶剂混溶。 在开始分析之前，确保色谱柱与

流动相完全平衡。 色谱柱的使用流向已在柱上标示。 

 

操作指南 

溶剂 

       为了最大限度地减少微生物带来的影响，只能使用HPLC 

级溶剂和新鲜制备的缓冲溶液。 泵入口的过滤器可以去除溶剂

中的颗粒物。 强烈建议在色谱柱入口前使用在线过滤器。 这将

最大限度地减少进入色谱柱的任何颗粒物，从而延长色谱柱的

使用寿命。 使用0.2µm过滤器过滤流动相以确保延长色谱柱的

寿命。 

       有关针对每款色谱柱类型，所推荐使用的流动相和pH范围，

请参阅目录或网页。 

 

样品制备 
       始终新制备样品并用0.2 µm的过滤器过滤。 

 

压力和温度 

       色谱柱暴露于快速变化的背压可能会缩短色谱柱寿命。 建

议色谱柱在低于最大系统压力的75%的条件下运行。 关于不同

色谱柱类型的推荐压力和温度限制请参见目录或网页。 

 

色谱柱保存 

       冲洗掉色谱柱中的所有缓冲液，并将色谱柱存放在出厂

报告中规定的溶剂中。 确保色谱柱的末端接头正确密封，以

避免柱床干燥。 在室温下储存。 

 

机械损伤 
        色谱柱受到机械冲击可能会影响其性能。 

 

配件 

       请不要过度拧紧色谱柱末端接头，否则会损坏色谱柱接

头。使用尖端深度为2毫米的套圈连接色谱柱到液相系统，最

好使用聚合物的套圈。 

 

色谱柱清洗流程 

反向色谱柱 

      下面的清洁程序仅适用于反相色谱柱。 确保柱内溶剂与推荐的

清洁溶剂混溶。 使用以下程序，最大50%正常流速和最小每步10 

柱体积： 

 

1. 10/90 甲醇/水 ( 50°C, 洗涤) 

2. 95/5 乙氰/水 (亲脂性漂洗) 

3. 100 % 四氢呋喃 (亲脂性化合物洗涤) 

4. 95/5 乙氰/水(重新引入水分) 

5. 100 % 有机溶剂 (储存溶剂) 

 

正向色谱柱 

      下面提供的清洁程序仅适用于正相色谱柱。 确保柱内溶剂

与推荐的清洁溶剂混溶。 在最大50%正常流速和最小每步10

个柱体积 的情况下使用以下程序： 

 

1. 异丙醇 

2. 乙氰 

3. 异丙醇 

4. 乙醇 (储存溶剂) 
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